	
Администрация города Шарыпово
город Шарыпово Красноярского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.03.2020                                                                                                           № 47


О внесении изменений в постановление Администрации города Шарыпово от 17.03.2014г. №59 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения"), руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 	1. Внести в постановление Администрации города Шарыпово от 17.03.2014г. №59 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2013 до 2023 годов муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» следующие изменения:
1.1. в приложение №2 к постановлению внести следующие изменения: 
1.1.1. часть 3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам»  главы 3 «Прогноз объема сточных вод», дополнить следующими абзацами:
«Согласно динамики основных социально-экономических показателей муниципального образования города Шарыпово до 2030 года, учитывая, что документами градостроительного планирования г. Шарыпово и Шарыповского района Красноярского края не предусмотрено в среднесрочной и долгосрочной перспективе какого-либо существенного роста объемов строительства жилых и промышленных объектов и  с учетом того что прогнозируемое исходным проектом КОС увеличение объемов поступающей сточной воды до 70÷80 тыс.м3/сут не произошло, в рамках реконструкции КОС целесообразно рассмотреть снижение проектной производительности. При этом средне суточное поступление сточных вод за период с 2009г. по 2019г., составило 17 815 м3/сут.
По предварительным расчетам в соответствии СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями №1,2) требуемая мощность реконструируемых КОС составит:
Qрасч.сут.= Ксут.max·(Qфакт.ср.сут.+Qфакт.ср.сут·Kнеуч.рас.), где:
Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели. (п.5.2. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*);
Qфакт.ср.сут – среднее суточное поступление сточных вод за период с 2009г. по 2019г.;
Kнеуч.рас – неучтенные расходы в % от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта (п.5.1.5. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).
Qрасч.сут = 1,3·(17815+17815·0,08) = 25 012,26м3/сут ≈ 25 000 м3/сут:
Снижение проектной производительности КОС до 25 000 м3/сут., позволит снизить плановую стоимость реконструкции КОС на 25% - с 693млн.руб (без НДС) до 520 млн.руб (без НДС)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шарыпово Гудкова Д.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению в течении 15 дней со дня утверждения настоящей актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» на официальном сайте города Шарыпово (www.gorodsharypovo.ru).



Глава города Шарыпово                                                                		    Н.А. Петровская
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